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C O M P A N Y  N A M E  

ПНЕВМОГИДРОПРИВОДЫ С ПРЯМЫМ 

УПРАВЛЕНИЕМ МАГИСТРАЛЬНЫМ 

ГАЗОМ 

→ 
Новое решение для приводов с прямым 

управлением газом 

→ Простое и безопасное решение 

→ Подходит для любого типа газа 
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

PNEUMATIC  

RACK AND PINION 

ACTUATOR 

До 150 бар 

Рабочее давление 

МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗ 

Управляющая среда 

От -20/-50 до +80ºC 

Рабочая температура 

+/- 5ºC при открытии   

+/- 5ºC при закрытии  

Регулировка 

Смазка на весь срок службы 

Смазка 

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ПО  ISO 5211   VDI/VDE 3845 

ПНЕВМОГИДРОПРИВОД С  ПРЯМЫМ 

УПРАВЛЕНИМ МАГИСТРАЛЬНЫМ 

ГАЗОМ 

100.000 НМ 

Крутящие моменты 
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Конструкция 

1 Кулисный 

механизм  

2 Гидропривод 

3 Пневмоцилиндр 

высокого 

давления 

1 

2 

3 
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C O M P A N Y  N A M E  

Магистральный газ поступает в пневмоцилиндр высокого давления и воздействует на поршень, вращение выходного вала осуществляется за 

счет кулисного механизма. 

Замкнутый гидравлический контур, состоящий из гидроцилиндра и блока ручного гидродублера, выполняет роль демпфера, сглаживая 

пульсацию пневмосистемы, которая возникает при изменении степени сжатия газа. 

Панель управления стандартно включает в себя взрывозащищенный управляющий соленоидный клапан высокого давления, фильтр и блок 

обратных клапанов. Комплектация панели управления может быть изменена по требованию заказчика. 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 
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C O M P A N Y  N A M E  

POWER SUPPLY ACTION 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 
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C O M P A N Y  N A M E  

POWER SUPPLY ACTION 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 
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